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Fluosil 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Химически/механичен ревитализиращ втвърдител против прах за бетонови 

настилки и замазки, състоящ се от воден разтвор на минерални силикати и 

флуоросиликати, активиран от специфични омокрящи агенти. Нанася се на 

няколко слоя с намаляващо разреждане във вода, с четка или механичен 

„скрубер“. Специфични антипрахови обработки за индустриални подови 

настилки или бетонни плочи, които са загубили първоначалната си 

„жизненост“. 

 
МИТНИЧЕСКИ КОД: 3824 9970 

КОМПОНЕНТИ: Еднокомпонентен  

ВЪНШЕН ВИД: Течност 

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ: Прозрачен 

ОПАКОВКА И РАЗМЕРИ: Пластмасова туба 25 кг - Пластмасова туба 5 кг 

 

 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА 

Той реагира с калциевите съединения, разтворими и нестабилни, присъстващи в бетоновите продукти, превръщайки 

ги в нови стабилни, неразтворими и устойчиви съединения. Последователни увеличения на устойчивостта на 

износване от порядъка на 200% -400%, значителни увеличения на химическата стабилност, устойчивост на цикли на 

замръзване-размразяване и т.н. 

 

 

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Реактивни импрегнации за стабилизиране на химически и механични структури и бетонови изделия. Втвърдяващи, 

антипрахови, антиабразивни и антикорозионни обработки за бетонови настилки. Регулиране на химичните и механични 

показатели на продукти за промишлено, селско и животновъдно строителство (на хоризонтални повърхности). 

 

 

ПОЗВОЛЕНИ ПОВЪРХНОСТИ И ОСНОВИ 

Бетон - Подова замазка 

 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИТЕ 

Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронещи се и незалепнали части, прах и т.н., 

подходящо напоени с вода, докато достигнат състояние "наситена със суха повърхност".
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НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ 

Нанесете, за предпочитане с четка или с машина въз основа на следните указания: - Порьозни повърхности: 

многократно нанасяне на разтвор от вода и QL Fluosil в съотношение 1:1 - Компактни повърхности: нанесете три слоя, 

с намаляващо разреждане с вода. 1 слой 1:3, 2 слой 1:2, 3 слой 1:1. Разходът на QL Fluosil ще бъде пропорционален 

на абсорбцията на пода, който ще се третира. Примерно порьозна повърхност ще изразходва около 400 g/m², докато 

повърхност с нормална порьозност ще изразходва 250-300 g/m². Оставете продукта да изсъхне между един слой и 

следващия и след това, след последния слой, измийте с обилно количество вода. Защитете стъклени и алуминиеви 

повърхности по време на нанасяне. 

 

 

МЕТОДИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Четка за почистване - Скрубер-сушилна машина  
 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ 

Вода 
 

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Плътност: 1,13 kg/dm³ Незапалим 

Срок на годност: 12 месеца Без разтворители 

Температура на използване: +5 / +35 °C Нанася се на три слоя 

Използвайте, носейки защитни очила Използвайте, носейки защитни ръкавици 

 

 
КОНСУМАЦИЯ 

Нанесете от 0,25 до 0,40 kg QL Fluosil на квадратен метър повърхност за третиране. 
 

 

СЪХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ 

Пазете от замръзване. Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, на прясно и сухо място, като избягвате 

замръзване и пряка слънчева светлина. Неправилното съхранение на продукта може да доведе до загуба на 

реологични характеристики.
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ФОТОГАЛЕРИЯ 
 

 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

QL Fluosil може да се нанася върху бетонни строителни основи, които имат живот най-малко 30 дни. Не се 

препоръчва използването на QL Fluosil при индустриални настилки от цветен бетон; в тези случаи препоръчваме 

използването на QL Nano Lithium. 

 
Внимание, това е умерено разяждащ и корозивен продукт. Общата информация, заедно с всякакви инструкции и 

препоръки за употреба на този продукт, включително в този информационен лист и евентуално предоставена устно 

или писмено, съответства на настоящото състояние на нашите научни и практически знания. 

Всички докладвани технически данни и данни за ефективността са резултат от лабораторни тестове, проведени в 

контролирана среда и поради това могат да бъдат предмет на модификация във връзка с действителните условия на 

изпълнение. 

Azichem Srl не поема никаква отговорност, произтичаща от неадекватни характеристики, свързани с неправилна 

употреба на продукта или свързани с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, несвързани с качеството на 

продукта, включително неправилно съхранение. 

Тези, които желаят да използват продукта, трябва да определят преди употреба дали същият е подходящ за 

предвидената употреба, като поемат цялата произтичаща от това отговорност. 

Техническите и характерни детайли, съдържащи се в този информационен лист, се актуализират периодично. За 

консултация в реално време, моля, посетете уебсайта: www.azichem.com. Датата на преразглеждане е посочена в 

полето отстрани. Текущото издание отменя и заменя всяка предишна версия. 

Моля, имайте предвид, че от потребителя се изисква да прочете най-новия Информационен лист за безопасност за 

този продукт, съдържащ химично-физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация относно 

безопасното транспортиране, употреба и изхвърляне на продукта и неговата опаковка. За консултация, моля 

посетете: www.azichem.com. 

Забранено е изхвърлянето на продукта и/или опаковката в околната среда. 
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